Gemeenschapsinstelling ‘De Zande'

De instelling voor bijzondere jeugdzorg in Beernem vernieuwt in
de komende jaren haar volledige infrastructuur. In het masterplan
wordt de lat zeer hoog gelegd: ze wil niet alleen een voortrek-
kersrol spelen op het vlak van de jeugdzorg, maar ook van de
site een toonbeeld maken van energievriendelijk en duurzaam
bouwen. Alle nieuwbouw op de site wordt opgetrokken binnen
het ‘passief huis’ concept, dus zonder verwarmingsinstallatie.
De school vormt de eerste stap. Ze werd in gebruik genomen in
september 2006. Volgend jaar wordt een halfondergrondse sport-
hal gebouwd, die ook zal worden gebruikt door de instelling in
Ruiselede en door de Beernemse sportverenigingen. De belang-

rijke meerkosten voor het ‘passief huis' - concept betalen zichzelf

terug in minder dan 10 jaar. Van dan af zal de lage exploitatiekost
vooral de bijzondere jeugdzorg ten goede komen.
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Het Vlaams Infrastructuurfonds wvoor Persoonsgebondes
Aangelegenheden (VIPA) deed in 2001 een beroep op de Viaz==
Bouwmeester voor de aanstelling van een ontwerper.

BURO II en BURO Interior ,i.s.m. Cenergie en Denis Dujard=

werden tot laureaat verkozen.

MASTERPLAN

Het masterplan bepaalt de cultureel-maatschappelijke, econe-
mische, ecologische en operationele krijtlijnen van het project
waarvan de realisatie gespreid wordt over een 10-tal jaren. Hiers
wordt rekening gehouden met een groei van de capaciteit van £7

naar 60 opvangplaatsen.

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

De campus visualiseert de trajectwerking van elk individu. ledes=
jongere maakt immers een traject mee vanaf de opname in d=
gesloten instelling, over een heroriénteringsperiode in de ha-
open instelling en een eindfase begeleid zelfstandig wonen to
het uiteindelijke doel: reintegratie in de maatschappij. Dwass
door het terrein, uitmondend in de naastliggende woonwijk, loogs
een eigen binnenstraat — ‘het rechte pad' — die de evolutie va=
elke betrokkene symboliseert. Aan deze straat krijgen alle voos-
zieningen hun plaats, zowel de strikt beveiligde, als de transpe-

rante delen, die communicatief zijn naar de buitenwereld.

De beveiliging wordt zo onzichtbaar mogelijk in de diverse reg:-
mezones4$ngebracht, waardoor zowel in de gebouwen als op het

terrein elke verwijzing naar een gevangenis verdwijnt.

SCHOOL
Als eerste project werd de school gebouwd. Het onderwijs rich:
zich volledig op het tijdelijk verblijf en het opleidingsniveau va=

de verschillende gebruikers. Theorieklassen (computeropleiding
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taallessen...) en praktijklokalen (koken, strijken, huishoudkunde,
kapsalon en tuinatelier...) worden voorzien op de twee bouwla-
gen. De kelder bevat de technische installaties (warmtewisselaar,

tellers...).

ARCHITECTURAAL CONCEPT

De keuze van de Vlaamse overheid voor duurzaam bouwen en
voor een ambitieus energieconcept heeft
veel gevolgen voor het ont-
werpproces en vergt
een intense en gein-
tegreerde samen-
werking  onder
alle betrokkenen:
de bouwheer, de gebruikers,
de ontwerpers, de technische adviseurs en
de aannemers. De architectuur van de school
is voor een groot deel de resultante van diverse |
factoren en randvoorwaarden die uit deze ambitie
voortkomt. Door de bewuste oriéntatiekeuze, de
compactheid van het bouwblok, de studie van de
wandopbouw en oppervlakten van de transparante
delen van de gevelwanden, de regelbare zonwering,
het gebruik van grondbuizen voor het verkrijgen van een
constante basistemperatuur van de ventilatielucht, de grote
isolatiewaarden van de verschillende samengestelde wand-
delen...wordt het klimaatcomfort optimaal gehouden met een
minimum aan bijkomende energiekosten.

Interne verbindingsgangen werden vermeden en vervangen door
een buitencirculatie en - trappen. ledere klas heeft dus een eigen
voordeur. De klaslokslen op de verdieping zijn te bereiken via
een open en zelidragende passerelle gesitueerd aan de buiten-

zijde van het gebouw. De sanitsire voorzieningen kregen een

plaats in de nabi; chanzr, voor dubbel gebruik.

‘PASSIEF HUIS'-CONCEPT

Het verwarmen en koelen gebeurt door middel van een gedwon-
gen ventilatie, op basis van 100% verse lucht. Klassieke radiato-
ren of actieve koelsystemen dienen als gevolg van de extreem
hoge isolatiewaarden van de gebouwenschil en de grote thermi-
sche massa, niet voorzien te worden. Voor de verwarming maakt

men o.a. gebruik van de interne warmtebronnen, zoals

de aanwezige elektrische toestellen, verlichtings-
toestellen, de lichaamswarmte van aanwezige
personen, enz. Gedurende de koude win-
termaanden maakt men
daarnaast ook maxi-
maal gebruik van de

externe warmte-

winsten

door de
zonnewarmte via
de beglazing langs de auto-
matisch gestuurde zonwering te laten
binnenkomen.

De ramen zijn opgebouwd uit een houten raamwerk met
dubbele kurkinlage en driedubbele beglazing.

De luchtgroep die zorgt voor de verwarming en de ventilatie, is
voorzien van een warmtewisselaar met extreem hoog recupera-
tierendement. De warmte kan voor ca. 90% uit de weggezogen
lucht worden gerecupereerd. De resterende benodigde warmte
voor de lokalen wordt individueel per lokaal bijgevoegd d.m.v.
een warmwaterbatterij, gevoed vanaf een centrale kleine con-

denserende gasketel. =i
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